
VB1

R = 40 m

VB2

R = 30 m

PROSTOR ODBOČKY

SLOUŽÍ JAKO VÝHYBNA PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

PROSTOR PRO KONTEJNERY 

TŘÍDĚNÉHO ODPADU

BETONOVÁ DLAŽBA 

DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE

VB1

R = 40 m

VB2

R = 30 m

VB3

R = 50 m

Ř
EZÁN

Í ASFALTU
 11 bm

2,5%

ZÚ
 KM

 0,000 00

TK1 KM
 0,045 93

KT1 KM
 0,053 10

KT2 KM
 0,097 99

TK4 KM
 0,201 56

ÚSEK BEZ ÚPRAV

(MOSTOVKA S BETONOVÝM KRYTEM)

    KM
 0,055 24

1% 5%

OPRAVA STÁVAJÍCÍ VPUSTI

A REVIZE KANALIZACE

ODVODŇOVACÍ ŽLAB
BETONOVÉ ŽLABOVKY PŘEJEZDOVÉ

10.00

10.00

ASFALTOVÝ BETON

PENETRAČNÍ 
MAKADAM

VYKÁCET NÁLET, PO REVIZI STABILITY SVAHU 
A PROVEDENÍ SOND PŘI REALIZACI

TK1 KM
 0,045 93

KT1 KM
 0,053 10

TK2 KM
 0,088 63

KT2 KM
 0,097 99

TK3 KM
 0,117 99

KT3 KM
 0,129 07

TK4 KM
 0,201 56

    KM
 0,055 24

     KM
 0,075 08

REVIZE A OPRAVA 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN 200 dl.55 m

SE STÁVAJÍCÍM VYÚSTĚNÍM

3.80

lPE 110

2.
10

2.68

2.61

3.
23

SITUACE STAVBY


