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1. Úvod 
Na základě objednávky obce Rudník provedla společnost NaturaServis s.r.o. terénní 

šetření v katastru obce a zpracovala návrh opatření sloužících ke snížení rizika a míry 

povodňových škod v daném povodí.  

Předložený materiál vychází terénního šetření zájmového území. Navržená opatření jsou 

koncipována tak, aby plnila především protipovodňovou ochranu, například vytvořením 

ochranných valů, odklánějící vodu stékající z okolních vyvýšených polí, dále zvýšením 

retenční schopnosti daného území. Jsou navržena tak, aby zároveň zvyšovala biologickou 

hodnotu a rozmanitost celého širšího území. Nejedná se tedy jen o jednoúčelová 

protipovodňová opatření. To znamená, že území „spotřebovaná“ těmito opatřeními budou 

mít své využití pro posílení bioty širšího okolí obce. Jedná se vesměs o drobná opatření 

bez velkých finančních nároků, která ale zásadním způsobem posílí retenční schopnost 

krajiny a přinesou účinnou protipovodňovou ochranu, a zároveň napomůžou udržet a 

posílit biodiverzitu daného území.  

Cílem tohoto návrhu bylo spojit protipovodňovou ochranu se zvýšením diverzity prostředí, 

která vede ke zvýšení biodiverzity daného území, a tedy ke zvýšení biologické hodnoty 

této oblasti. 

2. Popis lokality 

Zájmové území se nachází v Královéhradeckém kraji. Zájmové části toků se nacházejí v 

katastru obce Rudník. Jedná se o toky Čistá, Lázeňský potok, Bolkovský potok, Janovický 

potok, Luční potok, Javornický potok, Žabí potok a jejich bezejmenné přítoky.  

Označení zájmové lokality (mapový podklad: www.mapy.cz). 

 

http://www.mapy.cz/
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Zájmové toky (zdroj https://heis.vuv.cz/) 

 

3. Metodika 
V rámci terénního šetření, které probíhalo v prosinci 2018 byly zmapovány lokality vhodné 

pro tvorbu opatření sloužícího ke snížení rizika a míry povodňových škod. Každá lokalita 

byla zaznamenána, byla provedena její fotodokumentace a navrhnuto konkrétní opatření. 

Bezejmenné toky v katastru 

  

https://heis.vuv.cz/
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4. Výsledky  

Soustava Bolkovský potok 

Lokalita 1 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň ve tvaru kapky, 12x8 m v nejširším místě, nátok ve špičce 

- spodní část snížit zhruba o 50 (ve špičce) – 80 cm, horní část sebrat o 1,5 m  

- minimum kácení (průměr do 10 cm, cca 12 ks listnatých stromů) 

Fotodokumentace lokality 

 



4 
 

Lokalita 2 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit 3 dřevěné přehrádky, ukotvit vždy ke stávajícím vzrostlým stromům 

- spodní hrázka cca 1,2 m 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 3 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 8x10 m, z odtěžené zeminy vytvořit val na hraně pole směrem k posedu. Ve 

spodní části směrem k javoru drobnou hrázku 
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- hradbu z olší u pole ponechat 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 4 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit 20 m dlouhý náhon cca 30 m nad koryto potoku 

- náhon ústí do první tůně 20x8 m, hloubka 1,5 m, pod tím druhá tůň 7x5 m s hloubkou 1 

m 

- vzrostlou olši v trase náhonu ponechat 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 5 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- na velmi mělkém toku vytvořit depresi, na levé straně asi 7 m, na druhou stranu cca 18 

m, začátek 4 m od olše u propustku vytvořit drobnou hrázku 



10 
 

- vyčistit propustek na pravé straně vytvořit kapsu k cestě 12x18 m s maximální hloubkou 

1 m 

- tok v prameništním remízku ve žlábcích případně odstranit 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 6 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 15x13 m s napojením na 7x7 m 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 7 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 60x4 m v horní části a 8 m ve spodní části, nenapojovat na potok 

- do spodní části umístit kmeny 

- z odtěžené zeminy vytvořit drobný val u potoka 

- vykácet pouze 3 stromy s průměrem do 10 cm a tyčkovinu 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 8 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

a) vytvořit tůň o rozměrech 25x13 m, na straně k potoku vytvořit přepad dlouhou hranou 

kolmo na potok (do této tůně vtéká potůček) 

b) vytvořit druhou tůň o rozměrech 20x10 m, cca 20 m nad tůní a) 
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Orientační nákres opatření 

 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 9 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- v současnosti stabilní tůň o rozměrech 8x1,5 m s možným rozmnožováním čolka 

horského a skokana hnědého (Triturus alpestris a Rana temporaria) 

- stávající tůň citlivě vyčistit 
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- možno zvětšit na 25x4 m, zeminu uložit na stranu směrem k potoku, sníženinu ucpat 

- bez kácení 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 10 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

a) vytvořit tůň o rozměrech 12x5 m a hloubkou 1 m s odtokem k vrbinám, zeminu umístit 

směrem k potoku 

b) vytvořit tůň ve tvaru ledviny nad tůní a) o rozměrech 30x5 m s nejhlubším místem 1,5 

m, zeminu umístit směrem ze svahu 

- bez kácení 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 11 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

 vytvořit tůň o rozměrech 20x7m s hloubkou do 1,5 m, zeminu umístit směrem ze svahu 

podmáčená lokalita, bez kácení 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 12 pravá strana  
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit dvě tůně za sebou v kaskádě 

a) první, příčná tůň s rozměry 8x7 m a hloubkou 1 m 
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b) druhá tůň s rozměry 12 m směrem od potoka do svahu x 15 m na délku, hloubka 1,5m 

- v blízkosti cesta 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 13 levá strana 

a) obnovit starou zazeměnou tůňku, velikost 10x4 m, hloubka 1 m, zeminu na stranu 

k potoku a směrem z kopce 

- o cca 80 m výše než a) další 2 prameniště (mezi nimi je starý posed): 

b) prostřední tůň 15x5m, hloubka 1 m 

c) horní tůň8x12m, hloubka1,5 m, dole vytvořit hrázku z kmenů 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 14 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- zachovat starou cestu, vytvořit kaskádu: 

a) horní 8x7m, hloubka 1 m 

b) prostřední 10x5m, hloubka 1,5 m 

c) spodní 10x7m, hloubka 1,5 m 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 15 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

a) tůň 20x7 m, ve spodní části hrázka 

b) prameniště (více napravo od potoka), vytvořit celkovou plochu 20x20 m s centrální tůní 

20x7 m a přilehlými zátokami směrem do svahu 

- hloubka u svahu 1,5m, v dolní části 80 cm 

- zeminu na spodní hranu (vytvoří drobnou hrázku) 
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c) prameniště výše v olšině, vytvořit tůň 30x8 až 10 m, pouze zahloubit 

- kácení: 10 stromů do průměru 20 cm, 20 stromů do průměru 10 cm 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 16 levá strana  
Lokalizace opatření 

 

a) tůň 35x8 m, zahloubit 1,5 m, zeminu do spodní části, okraje vytáhnout do svahu 

k zadržení většího množství vody 

- porost orobince 

- prameniště vedle a) blíže k lesu, zde dvě tůně: 

b) prostřední tůň 20x5 m, vyhloubit spíše nad pramenem, hloubka 1 m 

c) spodní tůň 20x6 m, hloubka 1,5 m 

Fotodokumentace lokality 

 



32 
 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 17 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

a) tůň 30x8 m, hloubka 1,5 m, zeminu na spodní stranu 

Fotodokumentace lokality 
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b) zúžení kolem olše, za ním další tůň 5x5 m s přepadem do tůně po ní o velikosti 

10x6 m 

Fotodokumentace lokality 

 

c) dole u smrků tůň 8x4m 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 18 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

a) rybníček – prosvětlit, staré stromy ponechat, slabý nálet částečně vyřezat, větve u vody 

odstranit, strom ponechat, částečně odstranit nános listí 

Fotodokumentace lokality 

 



37 
 

Fotodokumentace lokality 

 

b) prameniště cca 70 m nad a), vytvořit tůň 40x5m 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 1 levá strana  
Lokalizace opatření 

 

-vytvořit tůň 70x50x20m 

Orientační nákres opatření 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 2 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 20x10m 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 3 prameniště 
Lokalizace opatření 

 

a) vytvořit vodnatý kanálek nad propustkem cca50m velký, na celé délce 10 kaskád 

Lokalizace opatření 

 

b) na L str. toku vytvořit tůň 100x10m, hloubka v horní části 0,5m, v dolní části 1m, využít 

depresi terénu 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 4 levá strana– tůň pod rybníčkem 
Lokalizace opatření 

 

- zvětšit plochu tůně o 6 m v nejbližším místě k silnici, místy až o 10 m, do svahu rozšířit o 

7 m 

- neprohlubovat stávající vodu 

- vykácet břehový nálet olší 

- jezírko – vyřezat břehový nálet, (biologické opatření) 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 5 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 100x10, místy 15, u vodárny hloubka 1m, níže 0,5m 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Druhé rameno, blíže k asfaltové cestě 

Lokalita 19  
Lokalizace opatření 

 

- tůň 15x6m, hloubka 1,2m, protáhnout mezi břízu a javor 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 20 pravá strana  
Lokalizace opatření 

 

- nad oplocenými stromky, kousek od paseky, v místě prameniště tůň 10x6m, napojit na 

prameniště 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 21 pravá strana  
Lokalizace opatření 

 

a) tůň 20x5 m do ledviny pod vzrostlými olšemi 

b) o 10 m níže tůň 25x5 m – od potůčku po zlomený smrk 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 22 levá strana  
Lokalizace opatření 

 

- pročisti potůček v místě skolku 

a) tůň nepravidelného tvaru do protisvahu, 8x5 m 

b) tůň 8x5 m 

c) prameniště cca 15 m nalevo od potoka a od b) 10 m pod cestou 

- vytvořit tůň o celkové ploše 25x20 m, hloubka 1 – 1,5 m ponechat staré stromy, zátoka 

k oběma posedům, zeminu na spodní hranu 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

d) pod c) tůň 15x8 m u svahu pod cestou, cílem dostat vodu mimo potok (poteče pod 

cestou) 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 23 levá strana  
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 30x5 m – ve středu tůně 30x10, náběh z potoka cca 6 m 

- ve středu mělčina, hloubka max. 0,5 m, na krajích hloubka 1 m 

- zeminu do sníženiny uprostřed - vytvořit hrázku 

- cesta 100 m po proudu 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 24 levá strana  

prameniště, nad cestou, uprostřed stará olše 

Lokalizace opatření 

 

- tůň kruhová o průměru 15 m, hloubka 1,5 m 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 25 levá strana  
Lokalizace opatření 

 

- náběh za čtyřkmenem olší 

a) tůň 10x25 m nad padlým kmenem 



58 
 

b) tůň 20x10 m pod padlým kmenem 

c) spodní tůň 15x10 m  

d) výtok pod pěšinu ve svahu, s tůní 10x5 m 

- kácení: 3 stromy o průměru 30 cm, 5 stromů o průměru 15 cm, 10 stromů o průměru 10 

cm, pořezat padlé kmeny, horní (největší) ponechat 

- v blízkosti cesta 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 26 levá strana  

Prameniště 

Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň o rozměrech 30x4m 



61 
 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 27 pravá strana– boční přítok 
Lokalizace opatření 

 

- na současném kanálu vytvořit hrázku – 12m, připravit naváděcí kanálek 

- směrem po proudu vytvořit tůně: 

a) horní tůň po 2 vzrostlé smrky, 15x2m 

b) prostřední tůň 17x3m, hloubka 1,5m 

c) spodní tůň 10x2m 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Potok od cedule Rudník 

Lokalita 1 pravá strana  

- v zatáčce do protisměru toku potoka tůň 18x6m 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 

 



66 
 

Lokalita 2 levá strana  
Lokalizace opatření 

 

- pozor na patrně plyn (cca 5m ochranné pásmo) 

- vytvořit tůň 10x8m, hloubka 1m, náhon 5m 

Lokalita 3 levá strana  
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 15x6m, hloubka 1 m, vytvořit náhon 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 4 levá strana  

vedle je krmelec 

Lokalizace opatření 

 

- vytvořit kaskádu: 

a) spodní tůň 20x7m, hloubka 1,2m 
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b) propojovací náhon 20x3m 

c) horní tůň 30x5m, hloubka 70cm 

- zeminu na stranu k potoku 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 5 pravá strana  
Lokalizace opatření 

 

a) prameniště – vytvořit tůň 10x10m 

b) pod a) vytvořit u posedu tůň 10x10m, hrázku s bezpečnostním přelivem 

c) prameniště (napravo od posedu), vytvořit tůň 30x12m, hloubka 1,2m max., ale 

průměrně 0,5m, zeminu rozvrstvit do ztracena do louky 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lázeňský potok + Čistá: 

Lokalita 1 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- pravoboční tůň cca 7 m pod propustkem, 15x10 m 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 2 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň tvaru kapky, 40m na délku, šířka v dolní části 10m, v horní část 5m 

- kácení – tyčkovina vrb 
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- dobrý přístup 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 3 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- soutok Čisté s bezejmenným přítokem od lesní školky 

a) tůň tvaru „Y“ velikosti 30x15m, hloubka 1 m, náhon z vodnatého přítoku Čisté 

b) tůň na konci málo vodnatého potoka, rozměry: 30x20m, hloubka 0,5m, náhon 3m, velké 

stromy ponechat 

- důležitá plocha tůní, nikoli hloubka 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 4 levá strana 

prostor přímo na břehu Čisté 

Lokalizace opatření 

 

- tůň 40x20 v meandru 
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- dobrý přístup 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 5 pravá strana, naproti *4  
Lokalizace opatření 

 

- drobný kanálek (přítok Čisté), dlouhý cca 100 m, s možností několika zátok dlouhých až 

40x15m 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 6 vodnatý levostranný přítok Čisté 
Lokalizace opatření 

 

- dole náhon, možnost plochy 100x50m 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 7 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- drobný kanálek vedoucí pod vysokým napětím s možností plochy 100x15m mimo vysoké 

napětí 

- možnost vylití Čisté do prostoru 

Fotodokumentace lokality 
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 Lokalita 8 levá strana, rybníček 
Lokalizace opatření 

 

- odstranit nálet mladých smrčků a drobných křovin 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 9 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 30x15m, hloubka 60 cm 

- bez kácení, jen odstranit křoviny 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 10 levá strana, na starém korytě řeky 
Lokalizace opatření 

 

- tůň tvaru „L“  

Nákres návrhu opatření 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 11 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- těsně vedle potoka tůň 15x10m, hloubka 0,5 -0,7m 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 12 druhá strana  
Lokalizace opatření 

 

- tůň 50x30m, hloubka 1,2m 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 13  
Lokalizace opatření 

 

a) horní tůň 20x15m 

b) spodní, spíše kanál – 100m 



88 
 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 14 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- snížení břehu od potoka – 80 m a na konci drobnou hrázku 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Luční potok: 

Lokalita 15 pravá strana 
Lokalizace opatření 
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- tůň 30x20m 

Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 16 levá strana 
Lokalizace opatření 
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- tůň 50x15m – vytvoří rezervoár tajícího sněhu 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Janovický potok 

Lokalita 1 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- na soutoku 2 periodických potůčků vytvořit plochu 30x30, téměř netvořit hráz, pouze 

zahloubit, zeminu dolů po svahu 

- začátek u vysokého pařezu na pravé straně 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 2 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- možná oprava bývalého rybníčku, nyní s protrženou hrází, možnost spodního odtoku a 

naplnění při velké vodě  

- plocha by zaplavila vzrostlé 30 let staré stromy 

- Pozn.: zdrž by vytvořila hladinu cca 70 m proti proudu 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 3 levá strana  
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 15x8 s přelivem do plochy 120x20m, kde bude vytvořena soustava tůní 

v kaskádě 

- zeminu pod svah 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 5 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit náhon ve špičce plochy a kapkovitou tůň, v nejširším místě 10m, délka 20m, 

přepad 5m do potoka, ne po posekané louce 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 4 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

– staré zanesené a zavodněné koryto – pročistit střed pro zajištění odtoku při normálním 

stavu vody, na toku vytvořit laguny, kanál o hloubce 1m, okolní terén snížit o 0,7m 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

a) vytvořit tůň 15x8m 

b) b) vytvořit tůň nad a) o rozměrech 20x15, hloubka 0,7m 

Fotodokumentace lokality 

 
c) L str. potoka, vytvořit hrázku mezi tůní a potokem  
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Lokalizace opatření 

 

Orientační nákres opatření 
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Fotodokumentace lokality 

 

d) L str., vytvořit tůň 20x8m, pod ní tůň 8x5m a pod ní tůň 8x10m 

Lokalizace opatření 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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e) L str., vytvořit tůň 10x10m 

Lokalizace opatření 

 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 6 pravá strana, prameniště, staré koryto na pravá straně 
Lokalizace opatření 

 

- pravostranný přítok starým zaneseným a zavodněným korytem, pročistit pro odtok 

normálního stavu vody 

- vytvořit několik drobných kaskád 

- Pozn.: průtočné kaskády (klády nad sebou) 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 7 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- lehce pročistit stávající kanálek 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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a) tůň 10x20m 

b) nad tůní a) tůň 7x20m 

Lokalizace opatření 

 

Fotodokumentace lokality 
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b) nad b) tůň 15x8m 

Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 8 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 40x10m 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 9 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- staré, zcela suché koryto dlouhé 100m, na něm vytvořit kaskádky ze spadlých kmenů 

(nekácet)  
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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- vytvořit nátok 

Lokalizace opatření 

 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 10 Mokřad 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 20x10m, z 1/3 na periodickém toku, zbytek do louky na pravé straně potoka 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 11 Prameniště  
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 50x8m, do půlměsíce, kopírovat louku  

 

 

Orientační nákres opatření 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 13  

Stará nepoužívaná úvozová cesta, v současnosti asi 1,5m hluboký, lehce zavodněný 

příkop 

Lokalizace opatření 
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- možnost soustavy kaskád se spodním odtokem při normálním stavu vody 

Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 14 Prameniště 
Lokalizace opatření 
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- vytvořit dlouhou sběrnou tůň 30x6m, zeminu na spodní část 

- pročistit prameniště 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 15 napravo od prameniště  
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit velkou sběrnou tůň 40x15m bez hráze, zahloubit 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 16 levá strana, u krmelce 
Lokalizace opatření 

 

- nad prameništěm tůň 20x7m, hloubka 1,5m k zadržení vody z prameniště 

- Pozn.: příjezd z paseky 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 17 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

a) prostor 40x15m, hloubka v nejnižším místě 30cm, v nejvyšším 1m, podle potoka vytvořit 

hrázku 

- vytvořit náhon z potoka do protisměru (horní část bude mít hráz), s přepadem do b) 

Fotodokumentace lokality 
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c) vytvořit tůň 15x7m, zeminu k potoku pod tím, s přepadem do c) 

Fotodokumentace lokality 

 

d) vytvořit tůň 7x8m, pokácet dvojkmen olše o průměru 25cm 

Fotodokumentace lokality 
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 Lokalita 18 

a) L str. – vytvořit 2 tůně v kaskádě v celkové délce 30m s hloubkou 0,5m 

Lokalizace opatření 

 

b) - horní široku 7m 

c) - spodní široká 10m 

d) - vytvořit náhon, potok vyteče 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

B. P str. – vytvořit tůň 40x15m, hlubokou 0,5 – 1,2m 

Lokalizace opatření 

 

- kácení: 2 stromy o průměru 30cm, 2 stromy o průměru 20cm a tyčkovinu 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 19 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit zádržný rybníček 20x12m, hluboký 1m 

- u cesty 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 20 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- tůň 30x10m 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 21 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit jen nátok do pravého úhlu, dostat vodu do deprese se stromy, všechny stromy 

ponechat 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 22 pravá strana 

a) P str., prameniště – vytvořit tůň 35x4m, hloubka 0,7m, tvar do otevřeného „U“  

Lokalizace opatření 
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Fotodokumentace lokality 

 

b) L str., vytvořit tůň trojúhelníkového tvaru 10x5x8m 

Lokalizace opatření 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 23 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

a) horní tůň 60x10m, přepad do spodní tůně 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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b) prostřední tůň 50x6m nahoře, 4m v půlce a 6m ke konci, zeminu k potoku 

Fotodokumentace lokality 

 

c) pod b) spodní tůň 30x5m 

Fotodokumentace lokality 
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d) P str., naproti c), vytvořit tůň - podél toku 50mx 40m na šířku (i do protitoku), bez 

kácení 

Lokalizace opatření 

 

Fotodokumentace lokality 

 



135 
 

Lokalita 24 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 70x7m, hloubka 1,5m, s náhonem u 2 vzrostlých olší 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 25 Rybníček s požerákem a bezpečnostním přelivem 
Lokalizace opatření 

 

- při pohledu na vodu na pravé straně vytvořit depresi o rozměrech 40x6m a hloubce 

1,5 – 1,7m, která bude zalita při přelití bezpečnostního přelivu 

- na levé straně strhnout břeh o 0,5m na ploše 10x5m, nepropojovat s hladinou 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 27 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- prohloubit tůň 5x7m o 0,5m 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 33 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 15x7m s náhonem, břeh tůně bude tvořit přirozená terénní vyvýšenina 

- Poznámka: pod vysokým napětím 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 34 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 15x7m s náhonem 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 35 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

 - vytvořit tůň 30x20m s náhonem cca 5m 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 36 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

a) vytvořit tůň 25x5m s náhonem, odstranit silné spadlé stromy 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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b) těsně nad a) vytvořit tůň 30x10m, odstranit asi 15 stromů do průměru 20cm 

- Poznámka: pod vysokým napětím 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Žabí potok  

Lokalita 1 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- plošinka mezi vzrostlými smrky 



149 
 

- vytvořit tůň 6x6m, náhon cca 10m 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 

 



150 
 

Lokalita 2 Prameniště 
Lokalizace opatření 

 

- nad prameništěm vytvořit tůň 10x5m, nezasahovat do prameniště 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 3 rákosina  
Lokalizace opatření 

 

a) horní tůň v rákosině 25x10m 

Fotodokumentace lokality 

 

b) spodní tůň 10x5m 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 4 Prameniště Žabí 
Lokalizace opatření 

 

 

 



153 
 

Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 5 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 10x3m (po padlý kmen) 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 6 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 10x4m s náhonem cca 3-5m, hlubokým 0,5m 
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- daleko od cesty 

Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 7 pravá strana 
Lokalizace opatření 
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- po levé straně bezejmenného toku tůň tvaru kapky o rozměrech 8x5m, hloubka 1m 

Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 8 pravá strana 
Lokalizace opatření 
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- vytvořit tůň 10x3m, hloubka 0,7m 

- zeminu směrem k cestě, nezaplavit cestu 

Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 9 levá strana 
Lokalizace opatření 
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- od místa strženého břehu vytvořit náhon o hloubce cca 0,5m (bude plnit tůň jen při 

vyšším stavu vody) 

- vytvořit tůň 40x10m 

Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 10 levá strana 
Lokalizace opatření 
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- vytvořit tůň 20x3m s náhonem směrem od cesty 

Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 11 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 



160 
 

- vytvořit tůň 20x15m 

- kácení: 5 stromů do průměru 20 cm 

Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 12 levá strana 
Lokalizace opatření 
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a) horní tůň o rozměrech 10x5m, zeminu umístit směrem k potoku 

b) spodní tůň 20x15m, odstranit nálet, pokácet 3 stromy do průměru 15cm 

- obě tůně propojit kanálkem 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Bezejmenný přítok Lučního potoka (Vedle Žabího) 

Lokalita 13 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

a) v rákosině vytvořit tůň 35x25m 

b) nad a) vytvořit tůň 30x10x5m 

- v blízkosti vede cesta 

Fotodokumentace lokality 

 



163 
 

Lokalita 14 pravá strana mokřad 
Lokalizace opatření 

 

- mokřad na rovině, v lesíku cca 5m od potoka, rozloha plochy 70x50m (až 100m, ty ale na 

suchu), porost lesíku, průměr 10-30cm 

- od posedu k lesíku, z této plochy vytvořit: 

a) vytvořit soustavu tůní – 5 tůní 5x10m nebo 

b) jednu velikou (mokřad) 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 15 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 40x20m s náhonem 
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- kácení: 2 stromy do průměru 15cm 

- lehce podmáčená lokalita 

Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 16 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

a) P str. – vytvořit tůň 20x30m s náhonem (bude plnit tůň jen při vyšším stavu vody) 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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b) L str., naproti a) – vytvořit tůň od mostku směrem po proudu o rozměrech 20x20m, 

podmáčená oblast 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita17 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- v dolíku u velkého stromu vytvořit tůň 20x40m 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 18 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň tvaru ledviny 30x5m s náhonem 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 19 levá strana mezi přítoky 
Lokalizace opatření 

 

a) vytvořit spodní tůň 4x7m 

b) vytvořit horní tůň 5x5m s náhonem (bude plnit tůň jen při vyšším stavu vody) 

- případně tůně propojit a vytvořit jednu velkou 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 20 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

a) horní tůň 15x30m od vymletého břehu v zatáčce náhon hloubky 0,7-1m (bude plnit 

tůň jen při vyšším stavu vody)  
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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b) spodní tůň 20x30m 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 21 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 30x10m s náhonem ze zatáčky (vracečky) 

- pokácet 10 stromů o průměru 5-15cm 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 22 levá strana  
Lokalizace opatření 

 

- u soutoku vytvořit tůň 10x7m 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 23 pravá strana, u periodického toku 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 25x5m, kterou bude plnit periodický tok 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 24 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit kaskádu v mokřadu 
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a) horní tůň o rozměrech 20x20m, zeminu umístit směrem po proudu 

b) spodní tůň 20x10m 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 25 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 15x7m s hrázkou ve spodní části 
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- odstranit spadlé stromy 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 

 



184 
 

Luční potok 

Lokalita 26 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit velkou tůň 150x35m v rákosině s náhonem z potoka 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 27 Přítok Lučního potoka, pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň trojúhelníkového tvaru 40x20m (v nejvyšším místě) 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 28 Prameniště Lučního potoka 
Lokalizace opatření 

 

a) horní tůň 30x15m 

b) spodní tůň 40x20m 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 29 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

a) horní tůň 25x10m, ke kácení 10 stromů o průměru 10-20cm 
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b) spodní tůň 15x5m 

Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 30 pravá strana 
Lokalizace opatření 
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- vytvořit tůň před hranicí pole, trojúhelníkový tvar 30x15m v nejvyšším místě 

- ke kácení 15 stromů o průměru 5-15cm a 5 stromů o průměru 20cm 

Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 31 pravá strana, u silnice 
Lokalizace opatření 
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- vytvořit tůň o rozměrech 15x40m s náhonem hlubokým cca 0,5m 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 

 



192 
 

Lokalita 32 levá strana  
Lokalizace opatření 

 

- plocha cca 20x40m 

- ke kácení cca 20 stromů do průměru 20cm 

Orientační nákres opatření 

 

- přístup bagru přes červený mostek (22tun) cca 300m po proudu  
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Javornický potok 

Lokalita 37 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- v mokřině nad hájenkou vytvořit tůň 5x5m 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 38 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 15x10m se zpětným náhonem, lze využít přírodní prohlubně 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 39 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 30x3-5m s krátkým náhonem, lze využít přírodní proláklinu, ve spodní části 

přehradit vytěženou zeminou 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 40 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

a) vytvořit tůň 10x10m s náhonem cca 20m 

b) směrem po proudu vytvořit tůň 3x5m 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 41 levá strana 
Lokalizace opatření 

 

a) vytvořit tůň 10x5m s náhonem 

b) vytvořit tůň 5x5m s náhonem 

Bezejmenný potok u Sovího vrchu – tento potok v prosinci 2018 bez vody  

Lokalita 1 Periodický přítok vlévající se do bezejmenného potoka u Sovího vrchu 

- využít a prohloubit přirozenou depresi na 5x5m 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

 Lokalita 2 Periodický přítok vlévající se do bezejmenného potoka u Sovího vrchu 
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň tvaru trojúhelníku o rozměrech 20 (šířka) x 5 (výška) m v nejširší části, 

prohloubit stávající mokřinu 
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- cca 40m pod *1 

Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 3  
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň tvaru trojúhelníku o rozměrech 40 (š) x 10 (v) m v nejširším místě 

Fotodokumentace lokality 
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Lokalita 4  
Lokalizace opatření 

 

- vytvořit tůň 20x10m, bez přítoku, pro sběr vody z okolních luk 

Fotodokumentace lokality 
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Fotodokumentace lokality 

 

Lokalita 5 pravá strana 
Lokalizace opatření 

 

 

- vytvořit tůň 25x5m, využít přirozenou terénní depresi pod domem 
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Fotodokumentace lokality 

 

5. Závěr 
Celkově bylo zmapováno 122 lokalit v katastru obce Rudník a byla na nich navrhnuta 

opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a ke snížení průtoku vody obcí při 

povodňových stavech. Opatření byla navržena tak, aby zároveň plnila ekosystémové 

služby a zvyšovala diverzitu prostředí pro všechny druhy organismů vázané na vodní 

prostředí. 

 


